STOJANOVE JADROVE VRTACKY

DBE 162

vykon motoru 2.2 kW

napéti 230 v

otacky 0-510/0-1150/0-2500  ot./min.-1

upinani G1/2" vngjsi + 1 11/4"vnitini

max.primér vrtani za mokra 162 mm

max.primér vrtani za sucha 202 mm dodava se:

hmotnost 20,7 kg pohonna jednotka + stojan,
objednaci ¢islo 03E35000 transportni kufr, redukce voda/vzduch,
cena bez DPH K¢ servisni ki ¢.32+42
DBE 250R

vykon motoru 25 kW

napéti 230 v

otacky 360/850  ot./min.-1

upinani 1 1/4" vnitfi

max.prdmér nastroje 52-250 mm

pocet rychlosti 2

hmotnost 26 kg dodava se:

objednaci ¢islo 035121000 pohonna jednotka + stojan,
cena bez DPH ~Ké servisni kli¢ ¢.32+42
DBE 352

vykon motoru 3.3 kW

napéti 230 \Y

otacky 230/500/1030  ot./min.-1

upinani 1 1/4" vnitfi

max.prdmér nastroje 42-350 mm

pocet rychlosti 3

hmotnost 35 kg dodava se:

objednaci ¢islo 3,62E+06 pohonna jednotka + stojan,
cena bez DPH K¢ servisni Kli¢ €.32+42

PLE 450 B PowerlLine

vykon motoru 3.3 kW

napéti 230 V

otacky 180/400/780  ot./min.-1

upinéni 1 1/4" vnitfi

max.primér nastroje 450 mm

pocet rychlosti 3

hmotnost 358 kg dodava se:

objednaci ¢islo 0373B000 pohonna jednotka + stojan,
cena bez DPH ~Ké servisni KIic ¢.32+42
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